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			Zoznam vybratých produktov
		

	

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku  nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok  a vybavenia pre ZŠ. 

				Uvedené ceny sú platné do 31.12.2018 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).
				Ponúkané sady sú vzorové, odporúčané ako najvhodnejšie pre výučbu polytechniky, fyziky, biológie a chémie. Na základe požiadavky 
				zákazníka sú sady modifikovateľné.


	Zobrazené produkty: 1 - 7 z celkového počtu 7 (Počet strán: 1)

		1NB199001A - Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dvierka, 1/3 plné dvierka. Rozemr: 1950x800x400 mm. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.
	372,00 €	Pridať


		1NB199009A - Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - fyzika
Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz a bezpečné napätie max. 30V. Rozmer pracoviska 1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou a s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky  3mm. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla. Pracovná doska je z obojstranného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s oblými hranami a s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko spĺňa certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a je  v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche je elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer  150x300mm je kovový s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou,  zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na  striedavé výstupné napätie 1x. Parametre zásuvky na bezpečné napätie  - AC banánik 4mm; 10A; čierny; parametre zásuvky na bezpečené napätie DC - banánik 4mm; 10A; čierny ( -) červený ( +). Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc  Rady EU pre školské prostredie. Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka s rozmerom 150x150mm (alternatívne s priemerom 150 mm), sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske je osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou, prívod z pripraveného rozvodu vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom na 16A.  Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do 30V je pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý je súčasťou pracoviska. Parametre zdroja sú: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny  3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A,  DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie.  Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov alebo skladacej učiteľskej stoličky.  Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku.  Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovníka. 
	1 650,00 €	Pridať


		1NB199010B - Pracovisko učiteľa - fyzika
Pracovisko učiteľa je v zložení  katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky je vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska z LDT hrúbky 22mm,  rozmer katedry 1200x600x800 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.
	258,00 €	Pridať


		1NB199011A - Laboratórna skriňa na učebné pomôcky bez skla
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, rektifikačné skrutky nastaviteľné z vnútra skrine, sada pre uchytenie do steny, spoj nerozoberateľný, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, plné dviere. Rozmer 1950x800x400 mm. Farebné preverdenie podľa vzorkovníka.
	258,00 €	Pridať


		1NB199012A - Mobilné laboratórne žiacke pracovisko do učebne fyziky
Laboratórne pracovisko pre dvojicu žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz, altrnatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie a bezpečné napätie max. 30V. Rozmer pracoviska 1300x600x800mm (modifikácia tohto rozmeru je možná len na jeden z rozmerov a to max. do 5% z uvedenej hodnoty), konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky  3mm. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sú z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska sú montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk. Pracovná doska je z obojstranného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko spĺňa certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a je  v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu.  Na pracovnej ploche je osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky s  rozmerom  150x300mm, je kovový s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V/50Hz a s krytkou,  2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky sú rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na bezpečné napätie AC - banánik 4mm; 10A; čierny; Parametre zásuvky na bezpečené napätie DC - banánik 4mm; 10A; čierny ( -) červený ( +) ; Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc  Rady EU pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s  možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom na 16A. Pracovisko má prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do 30V. Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka. 
	1 135,20 €	Pridať


		1NB199013B - Žiacky laboratórny 2-miestny stôl do učebňe fyziky
Kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, chemicky odolná stolová doska hrúbky 18 mm. Kovová konštrukcia je štandardne modrej farby. Rozmer 1300x600x750 mm (modifikácia tohto rozmeru je možná len na jeden z rozmerov a to max. do 5% z uvedenej hodnoty).
	131,11 €	Pridať


		1NB199014B - Laboratórna žiacka stolička do učebne fyziky
Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu vhodného pre laboratórne prostredie. Kovová konštrukcia je štandardne modrej farby.
	82,80 €	Pridať



		

		

	


